
KTG15
KTG15T
KTG16

®



2

A

5

6

3

4
2

1

B1

B2

8 10

9
7

4 12

11
13

C1

C3

C2

C4

5 7

14

7
5

6

5

6

D

15 8 3

E 6 17

16 7

F

18

2

G H I
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• For KTG15T toggle switch SAG the switch
  (1) is at rear of unit
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เครื ่องเจียร์ไฟฟ้าุ   

เครื ่องเจียร์ไฟฟ้า
กำลังไฟเข้า

กำลังไฟออก

ความเร็วขณะไม่มีโหลด

W

W

rpm

mm

kg

m

เส้นผ่าศูนย์กลางจาน

KTG15

750

300

11,000

Ø100

M10
แบบเลื่อน 

1.70 
2.0

KTG15T

750

300

11,000

Ø100

M10
ท็อกเกิ้ล

1.70 
2.0

KTG16

750

300

11,000

Ø125

M14
ท็อกเก้ิล

1.87 
2.0

ขนาดแกน  

น้ำหนัก
ชนิดสวิทช์  

ความยาวเคเบิ ้ล 

   

 

KTG15/KTG15T/KTG16   

เครื ่องเจียร์ไฟฟ้า  

ข้อมูลด้านเทคนิค

คำเตือนด้านความปลอดภัยทั่วไปจากการใช้
เครื่องมือไฟฟ้า

คำเต ือน!  อ ่ านคำเต ือนและคำแนะนำด ้าน
ความปลอดภัยท ั ้งหมด  การไม ่ปฏ ิบ ัต ิตามคำ
เต ือนและคำแนะนำเหล ่าน ี ้อาจทำให ้ถ ูกไฟด ูด
เกิดเพลิงไหม้และ/หรือบาดเจ็บสาหัสได

จัดเก็บเอกสารคำเตือนและคำแนะนำทั้งหมด
ไว้เพื่อการอ้างอิงในภายหลัง

คำว่า “เคร ื ่องมือไฟฟ้า” ในคำเตือน หมายถึงเคร ื ่องมือไฟฟ้า
ที ่ทำงานผ่านสายเมน (มีสาย) หรือแบตเตอรี ่ (ไม่ใช้สาย)

ความปลอดภัยในบริเวณที่ทำงาน )1
ก)  รักษาความสะอาดและจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอใน

บริเวณที ่ทำงาน บร ิเวณที ่ค ับแคบหรือมืดทำให้เก ิด
อุบัติเหตุได

ข) ห้ามใช้เครื่องมือไฟฟ้าในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิด
เช ่น เม ื ่อม ีของเหลวไวไฟ แก ๊ส หร ือ ฝ ุ ่นละออง
เคร ื ่องม ือไฟฟ้าจะทำให ้เก ิดประกายไฟที ่อาจทำให
เกิดละอองไฟหรือเปลวไฟขึ ้นได

ค) ระวังไม่ให้เด็กเล็กและคนเดินผ่านไปมาเข้าใกล้ใน
ขณะที ่ใช้งานเครื ่องมือไฟฟ้า ส ิ ่งรบกวนอาจทำให้
คุณเสียสมาธิได

ความปลอดภัยทางไฟฟ้า )2
ก) ปลั๊กไฟของเครื่องต้องเป็นชนิดเดียวกับเต้ารับ ห้าม

ดัดแปลงปลั๊กไม่ว่าจะด้วยวิธีใด ห้ามใช้ตัวแปลงกับ
เครื ่องมือไฟฟ้าที ่ต่อสายดิน ปลั๊กที ่ไม่มีการดัดแปลง
และเต ้ าร ับชน ิดเด ียวก ันจะช ่ วยลดความเส ี ่ ยงจาก
การถูกไฟดูด

ข) หลีกเลี ่ยงการสัมผัสพื ้นผิวที ่ต ่อสายดิน เช่น ท่อ
หม้อน้ำ เตาหุงต้ม และตู ้ เย ็น มีความเสี ่ยงเพิ ่มข ึ ้น
ที ่จะถูกไฟดูดหากร่างกายเป็นสื ่อเชื ่อมต่อลงดิน

ค) อย่าให้เครื ่องมือไฟฟ้าถูกฝนหรือเปียกน้ำ น้ำที ่เข้า
เคร ื ่องม ือไฟฟ้าจะทำให ้ความเส ี ่ยงในการถ ูกไฟด ูด
เพิ ่มข ึ ้น

ง)  ระวังอย่าให้สายไฟชำรุด ห้ามใช้สายไฟเพื่อหิ ้ว ดึง
หรือถอดปลั๊กเครื ่องมือไฟฟ้า เก็บสายไฟให้พ้นจาก
ความร ้อน น ้ำม ัน ของม ีคม หร ือช ิ ้นส ่วนท ี ่กำล ัง
เคลื ่อนที ่ สายไฟที ่ชำรุดหรือพันกันเป็นการเพิ ่มความ
เสี ่ยงจากการถูกไฟดูด

จ)  เมื ่อใช้เครื ่องมือไฟฟ้ากลางแจ้ง ให้ใช้สายพ่วงที ่
เหมาะสมสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง ใช้สายไฟที ่
เหมาะสำหร ับการใช้งานกลางแจ้งเพื ่อลดความเสี ่ยง
ในการถูกไฟดูด

ฉ)  หากไม่สามารถหลีกเลี ่ยงการใช้เครื ่องมือไฟฟ้าใน 
บริเวณที ่ช ื ้นแฉะได้ ให้ใช้อ ุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า
สะสม (RCD)ที ่จ ัดให ้  ใช ้  RCD เพื ่อลดความเสี ่ยง
จากการถูกไฟดูด

ความปลอดภัยส่วนบุคคล )3
ก)  ตื ่นตัวและมีสมาธิกับสิ ่งที ่ค ุณกำลังทำ รวมทั ้งใช้

สามัญสำนึกในขณะที ่กำลังใช้งานเครื ่องมือไฟฟ้า
ห้ามใช้เครื่องมือไฟฟ้าในขณะที่คุณกำลังเหนื่อยหรือ
ได้ร ับอิทธิพลจากยา แอลกอฮอล์ หร ือการร ักษา
บางอย ่าง  การขาดความระม ัดระว ังในการใช ้ เคร ื ่อง
มือไฟฟ้าแม้ชั ่วขณะหนึ ่งอาจทำให้บาดเจ็บสาหัสได

ข)  ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล สวมอุปกรณ์ป้องกัน
ดวงตาเสมอ  อ ุปกรณ์ป ้องก ัน เช ่น หน ้ากากก ันฝ ุ ่น
รองเท้านิรภัยกันลื ่น หมวกนิรภัย หรืออุปกรณ์ป้องกัน
เส ียงด ังสำหร ับสภาพท ี ่ เหมาะสมจะช ่วยลดอาการ
บาดเจ็บส่วนบุคคล

ค)  ป้องกันการสตาร์ทเครื ่องโดยไม่ได้ตั ้งใจ สวิตช์ต้อ
อยู ่ในตำแหน่งปิดก่อนเสียบปลั ๊กของเครื ่องเข้ากับ
แหล ่งจ ่ ายไฟ และ/หร ือแบตเตอร ี ่  ยกหร ือห ิ ้ ว
เคร ื ่องมือ การยกเคร ื ่องม ือไฟฟ้าในขณะที ่น ิ ้วอย ู ่ท ี ่

สว ิตช์ หรือใช้เครื ่องมือไฟฟ้าที ่สว ิตช์เปิดอยู ่ อาจทำ

ให้เกิดอุบัติเหตุได้

ง)  ถอดกุญแจปรับแต่งหรือประแจออกก่อนเปิดสวิตช
เคร ื ่องมือไฟฟ้า ประแจหร ือก ุญแจที ่ เส ียบคาไว ้ก ับ

้ิช ิ ้นส่วนที ่กำลังหมุนของเครื ่องมือไฟฟ้าอาจทำให้ได

ัรับบาดเจ็บได

จ)  ห้ามยืนเขย่งเท้าขณะใช้เครื่อง ควรยืนในท่าที่เหมาะ
สมและสมด ุลตลอดเวลา  เพ ื ่ อช ่ วยในการควบค ุม

เครื ่องมือไฟฟ้าได้ดียิ ่งขึ ้นในสถานการณ์ที ่ไม่คาดคิด

ฉ)  แต่งกายให้เหมาะสม ห้ามสวมเสื ้อผ้าหลวมหรือใส่
เครื ่องประดับ รวบผม ชายเสื ้อ และถุงมือให้ห่าง
จากชิ ้นส ่วนท ี ่กำล ังหม ุน  เส ื ้อผ ้าท ี ่หลวมหร ือยาว

ุร ุ ่ มร ่ าม เคร ื ่องประด ับ หร ือผมท ี ่ยาวอาจเข ้าไปพ ัน

ักับชิ ้นส่วนที ่กำลังหมุน



คำแนะนำเพ่ือความปลอดภัยสำหรับการ
ปฏิบัติการทั้งหมด

ก)  เครื่องไฟฟ้านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับงานเจียร์

คำเตือนความปลอดภัยทั่วไปสำหรับการปฏิบัติงานเจียร์:

โปรดอ่านคำเตือนด้านความปลอดภัย คำแนะนำ ภาพ 

 

ข) 

ประกอบและคุณสมบัติทั้งหมดที่ใช้สำหรับเครื่องมือนี้
ความล้มเหลวในการปฏิบ ัต ิตามรายการคำแนะนำทั ้ง

หมดต่อไปนี ้อาจก ่อให ้เก ิดไฟฟ้าช ็อต ไฟไหม้ หร ือ

บาดเจ ็บร ้ายแรง

ไม่แนะนำให้ใช้กับเครื ่องมือนี ้ในงานขัดหรือใช้ตัด
การใช้งานกับงานที ่ไม่ได้กำหนดมาให้อาจก่อให้เกิด

ค) 
 อันตรายและเกิดการบาดเจ็บขึ ้นได้

ห้ามใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้ออกแบบให้โดยเฉพาะและ
ไม่ได้แนะนำโดยผู้ผลิตเครื่องมือ อุปกรณ์เสริมสามารถ

ประกอบกับเครื ่องมือไฟฟ้าของคุณได้ แต่ไม่สามารถ

รับประกันความปลอดภัยในการทำงาน 

ง)  อัตราความเร็วของอุปกรณ์เสริมอย่างน้อยต้องเท่ากับ
ความเร็วสูงสุดที่ระบุไว้บนเครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์เสริม

ที ่ทำงานเร ็วกว ่าอ ัตราความเร ็วที ่ระบ ุไว ้ของอุปกรณ์

 เสริมนั ้นสามารถแตกเสียหายหรือแยกชิ ้นส่วนได้

เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกและความหนาของอุปกรณ์จ) 
 

 
ฉ) 

 

เสริมของท่านต้องอยู่ภายในอัตราความจุของเครื่องมือ
ไฟฟ้าของท่าน อุปกรณ์เสริมที่มีขนาดไม่ถูกต้องจะไม่

สามารถได้รับการปกป้องหรือควบคุมได้เพียงพอ

ขนาดแกนของล้อ หน้าแปลน แผ่นรอง หรืออุปกรณ์
เสริมอย่างอื่นต้องเข้ากับแกนของเคร่ืองมือไฟฟ้าอย่าง
ถูกต้อง อุปกรณ์เสริมที่มีรูแกนที่ไม่เข้ากับฮาร์ดแวร์ติดตั้ง 

ช)

 
 

ของเครื่องมือไฟฟ้าจะทำงานโดยขาดความสมดุลย์ เกิดการ

สั ่นสะเทือนที ่ร ุนแรงและอาจสูญเสียการควบคุมได้ 

กรณ์เสริมที่เสียหายจะแตกสลายในระหว่างการทดลองนี้

ตรวจเช็คอุปกรณ์เสริม เช่น รอยบิ่นหรือรอยร้าวของ
แผ่นขัด รอยร้าว ฉีกขาดหรือสึกกร่อนมากไปของแผ่น
รอง ความหลวมหรือแตกร้าวของแปรงลวด ถ้าทำเคร่ือง
มือไฟฟ้าตก ให้ตรวจเช็คความเสียหายหรือติดตั ้ง
อุปกรณ์เสริมตัวใหม่ หลังจากตรวจสอบและติดตั ้ง 
อุปกรณ์เสริม ให้ตัวท่านและผู้สังเกตุการณ์อยู่ในตำแหน่ง
ท่ีห่างจากระดับการหมุนของอุปกรณ์เสริม และเปิดเคร่ือง
มือไฟฟ้าทำงานโดยไม่มีโหลดในระดับสูงสุด 1 นาที อุป

อย่าใช้อุปกรณ์เสริมที่เสียหาย ก่อนใช้งานทุกครั้ง ให้

ซ)

อาจทำให้สูญเสียการได้ยิน 

ไปทำงาน เช่น หน้ากากนิรภัย แว่นตานิรภัยหรือแว่นตา
ป้องกัน และใช้อุปกรณ์ป้องกันตามความเหมาะสม เช่น 
หน้ากากกันฝุ่น อุปกรณ์ป้องกันเสียง ถุงมือและผ้ากัน
เปื้อนที่สามารถกันการขัดสีหรือจากเศษงานชิ้นเล็กๆ 
การป้องกันตาต้องสามารถกันการกระเด็นของชิ้นส่วนที่
เกิดจากการทำงานทั้งหลาย หน้ากากกันฝุ ่นหรือเครื ่อง

ช่วยหายใจต้องสามารถกรองอนุภาคที่เกิดจากการทำงาน

ของท่าน การสัมผัสกับเสียงความเข้มสูงเป็นเวลานาน

สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล โดยขึ้นอยู่กับการนำ

ภาษาไทย   
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การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟ้า )4
ก)  ห้ามฝืนใช้เครื่องมือไฟฟ้า เลือกใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่

ถูกต้องตรงกับลักษณะการใช้งานของคุณ เครื ่องมือ

ไฟฟ้าที ่ถ ูกต้องย่อมทำงานได้ด ีกว ่าและปลอดภัยกว่า

ในอ ัตราที ่ เคร ื ่องม ือได ้ร ับการออกแบบมา

ข)  ห้ามใช้เครื ่องมือไฟฟ้าถ้าสวิตช์เปิดปิดเครื ่องไม
ทำงาน  เคร ื ่ องม ือไฟฟ ้าท ี ่ ไม ่สามารถควบค ุมผ ่ าน

สว ิตช ์ได ้  ม ีอ ันตรายและต ้องส ่งซ ่อม

ค)  ถอดปลั๊กของเครื ่องมือไฟฟ้าออกจากแหล่งจ่ายไฟ
และ/หรือ แบตเตอรี ่ก ่อนทำการปรับแต่ง เปลี ่ยน
อ ุปกรณ ์ เสร ิ ม  ห ร ื อจ ั ด เก ็ บ  มาตรการ เพ ื ่ อความ

ปลอดภ ัยเช ิงการป ้องก ันน ี ้ จะช ่วยลดความเส ี ่ยงใน

การเผลอเป ิดเคร ื ่องให ้ทำงานโดยไม ่ได ้ต ั ้งใจ

ง)  เก็บเครื ่องมือไฟฟ้าที ่พร้อมใช้งานไว้ให้พ้นมือเด็ก
และไม่อนุญาตให้บุคคลที ่ไม่คุ ้นเคยกับเครื ่องมือ
ไฟฟ้าหร ือคำแนะนำเหล ่าน ี ้ เป ็นผ ู ้ ใช ้ เคร ื ่องม ือ

 เคร ื ่องม ือไฟฟ้าจะเป ็นอ ันตรายหากอย ู ่ ในม ือผ ู ้ ใช ้ท

ไม ่ม ีความชำนาญ

จ)  บำร ุงร ักษาเคร ื ่ องม ือไฟฟ ้า  ตรวจสอบการวาง
ตำแหน่งหรือการต่อชิ้นส่วนที่เคลื ่อนที่ จุดเชื ่อมต่อ
ชิ ้นส่วนและสภาพอื ่นๆ ที ่อาจส่งผลต่อการทำงาน
ของเครื ่องมือไฟฟ้า หากชำรุดเสียหาย ให้ส่งซ่อม
ก ่อนนำมาใช ้  อ ุบ ัต ิ เหต ุมากมายเก ิดจากเคร ื ่องม ือ

ไฟฟ้าท ี ่ม ีระบบการด ูแลร ักษาไม ่ด ีพอ

ช)  หากมีอ ุปกรณ์สำหร ับเก ็บฝุ ่นและรวบรวมเศษไม้
ต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์เหล่านั้นและนำมาใช้งานอย่าง
เหมาะสม การใช ้อ ุปกรณ์เก ็บฝ ุ ่นจะช ่วยลดอันตราย

ที ่เกี ่ยวข้องกับฝุ ่นได้

ฉ)  เครื ่องมือตัดต้องคมและสะอาดอยู ่เสมอ เครื ่องมือ

ตัดที ่ผ ่านการดูแลรักษาที ่เหมาะสมและมีขอบสำหรับ

งานตัดที ่คม จะไม่ค่อยเกิดปัญหาและควบคุมได้ง่าย 

ช)  ใช้เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์เสริมและชุดอุปกรณ์ต่าง ๆ
ให้สอดคล้องกับคำแนะนำเหล่านี ้ โดยพิจารณาถึง
สภาพการทำงานและงานท ี ่ ทำ เป ็ นสำค ัญ  การใช ้  

เคร ื ่องม ือไฟฟ้าทำงานอื ่นนอกเหนือจากที ่กำหนดไว้

อาจทำให้เก ิดอ ันตรายได ้ 

การบริการ )5
ก)  ให้ช่างซ่อมที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ซ่อมเครื่องมือ

และใช้อะไหล่แท้เท่านั ้น ซึ ่งจะช่วยร ับประกันได้ว ่า

เคร ื ่องม ือไฟฟ้าย ังม ีความปลอดภัยอย ู ่  
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ฌ)

ญ)

อาจสัมผัสถูกส่วนที่เป็นโลหะของเครื่องมือไฟฟ้า เกิดมี

พื้นที ่ทำงาน ผู ้ใดที ่เข้าในพื้นที ่ทำงานต้องสวมอุป
กรณ์ป ้องก ันส ่วนบ ุคคล เศษของช ิ ้นงานหร ือการ

แตกของอ ุปกรณ ์ เสร ิมอาจกระเด ็นออกมาและก ่อ

การบาดเจ ็บนอกพื ้นท ี ่ทำงานอย ่างท ันทีท ันใด

จับถือเครื่องมือไฟฟ้าตรงพื้นผิวจับที่เป็นฉนวนเท่า
นั้น เพราะเมื่อใช้งานกับอุปกรณ์เสริมประเภทตัดอาจ
สัมผัสลวดสายไฟแฝงหรือสายไฟของเคร่ืองมือเอง เม่ือ

อุปกรณ์เสร ิมประเภทตัดสัมผัสลวดสายไฟ ”ที ่ม ีไฟ” 

“ไฟรั ่ว”และช็อกผู ้ใช้งาน

ฎ)

มือหรือแขนของคุณอาจถูกดึงเข้าไปในอุปกรณ์หมุน

หมายเหตุ คำเตือนข้างบนนี้อาจละเว้นได้ถ้าใช้งานเพื่อ
การขัดเท่านั ้น 

ฏ)

ฐ)
เพราะอุบัติเหตุที่เกิดจากการสัมผัสกับอุปกรณ์เสริมอาจ

ห้ามวางเครื ่องมือไฟฟ้าลงจนกว่าอุปรกณ์เสริมได้
หยุดสนิท อุปกรณ์หมุนอาจเกาะพื้นผิวและดึงให้เครื ่อง

มือไฟฟ้าให้หลุดจากการควบคุมของท่าน 

อย่าเปิดเครื่องมือไฟฟ้าในขณะที่ถืออยู่ข้างกายคุณ 

เก่ียวพันเสื้อผ้าของท่าน และลากอุปกรณ์เข้าหาตัวท่าน  

ให้วางสายไฟห่างอุปกรณ์เสริมหมุน ถ้าท่านสูญเสีย
การควบคุม สายไฟสายอาจถูกตัดหร ือกีดขวาง และ

ฑ)

ในตัวเครื ่องและการสะสมของผงโลหะจำนวนมากอาจ

ฒ)

ณ)
สารหล่อเย็นจำพวกน้ำหรือของเหลวอื ่นอาจก่อให้เกิด

ทำให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้า
ห้ามใช้เครื ่องมือไฟฟ้าใกล้ว ัตถุไวไฟ ประกายไฟ
อาจจุดวัสดุเหล่านี ้ลุกไหม้ได้ 

ห้ามใช้อ ุปกรณ์เสริมที ่ต ้องใช้สารหล่อเย็นเหลว 

อันตรายต่อชีวิตจากไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อก 
หมายเหตุ คำเตือนข้างบนนี ้ไม่ใช้กับเครื ่องมือไฟฟ้าที ่
ถูกออกแบบเฉพาะสำหรับใช้กับระบบของเหลว 

ทำความสะอาดช่องระบายอากาศของเครื ่องมือ
ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ พัดลมของมอเตอร์จะดึงฝุ่นเข้ามา

ให้ผู ้ส ังเกตุการณ์ร ักษาระยะห่างที ่ปลอดภัยจาก

สาเหตุและปฏิบัติการป้องกันการคิกแบ็ค
ค ิ กแบ ็ คค ื อปฏ ิ ก ิ ร ิ ย าท ั นท ี ของกา รหน ี บหร ื อก ี ดขวางต ่ อ
แ ผ ่ น ห ม ุ น  แ ผ ่ น ร อ ง  แ ป ร ง ห ร ื อ อ ุ ป ก ร ณ ์ เ ส ร ิ ม อ ื ่ น  ก า ร
ห น ี บ ห ร ื อ ก ี ด ข ว า ง ท ำ ใ ห ้ อ ุ ป ก ร ณ ์ ห ม ุ น ห ย ุ ด ก ร ะ ท ั น ห ั น  
ซ ึ ่ งทำให ้ เคร ื ่ องม ือไฟฟ ้าส ูญเส ียการควบค ุมทำให ้กระทำ

ไ ป ใ น ท ิ ศ ท า ง ต ร ง ก ั น ข ้ า ม ข อ ง ก า ร ห ม ุ น ข อ ง อ ุ ป ก ร ณ ์  ณ
จุดที ่ถ ูกกระทำนั ้น  

ต ั ว อ ย ่ า ง เ ช ่ น  ถ ้ า แ ผ ่ น ข ั ด ถ ู ก ก ี ด ข ว า ง ห ร ื อ ห น ี บ โ ด ย ช ิ ้ น
ง าน  ขอบของแผ ่ นตรงจ ุ ดท ี ่ ถ ู กหน ี บจะข ุ ด เข ้ า ไปใน เน ื ้ อ
ผ ิ วของว ัสด ุ  ทำให ้แผ ่น เบนออกหร ือถ ูกด ีดออก แผ ่นอาจ
กระโดด เข ้ า ใส ่ ห ร ื อออกจากต ั วผ ู ้ ใ ช ้ ง าน  โดยข ึ ้ นอย ู ่ ก ั บ

ท ิศทางของการ เคล ื ่ อนท ี ่ ของแผ ่นท ี ่ จ ุ ดถ ูกหน ีบ  แผ ่นข ัด
อาจแตกร ้าวในสถานะการณ ์ เช ่นน ี ้

คำเตือนความปลอดภัยเฉพาะสำหรับงานเจียร์

ค ิกแบ ็ค เป ็นผลผลจากการใช ้ เคร ื ่ อ งม ื อท ี ่ ผ ิ ดและ  /  หร ื อ
ข ั ้ น ต อ น แ ล ะ เ ง ื ่ อ น ไ ข ก า ร ใ ช ้ ง า น ท ี ่ ไ ม ่ ถ ู ก ต ้ อ ง  แ ล ะ
ส า ม า ร ถ ห ล ี ก เ ล ี ่ ย ง ไ ด ้ โ ด ย ใ ช ้ ง า น ด ้ ว ย ค ว า ม ร ะ ม ั ด ร ะ ว ั ง
ให้ถูกต้องดังต่อไปนี ้: 

ก)  ให้จับเครื่องมือไฟฟ้าอย่างมั่นคง และวางตำแหน่ง
ร่างกายและแขนของท่านให้ต่อต้านแรงคิกแบ็ค ช่วง
เร่ิมต้น ใช้ตัวช่วยมือจับเสมอ ถ้ามีมาให้ จะช่วยควบคุม
แรงสูงสุดที่เกิดจากคิกแบ็คหรือปฏิกิริยาแรงบิด ถ้าให้

ข) 

 ความระมัดระวังที ่ถูกต้อง ผู ้ปฏิบัติงานสามารถควบคุม

ปฏิก ิร ิยาแรงบ ิดหร ือแรงค ิกแบ ็คได ้ 

ห้ามวางม ือของท ่านใกล ้อ ุปกรณ์หม ุน 

ค) 
 อ ุปกรณ ์อาจค ิกแบ ็คใส ่แขนท ่านได ้

ห้ามให้ร ่างกายของท่านอยู ่ในตำแหน่งบริเวณที ่
เคร่ืองมือไฟฟ้าจะเคล่ือนท่ีไปถ้าเกิดการคิกแบ็ค คิกแบ็ค

จะขับเคลื่อนเครื ่องมือไปในทิศทางตรงกันข้ามกับการ

เคล ื ่อนที ่ของแผ่นตรงจ ุดถ ูกก ีดขวาง 

ง)  ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อทำงานบริเวณมุม ขอบ
แหลมคม เป็นต้น หลีกเลี่ยงการกระเด้งหรือกีดขวาง
อุปกรณ์เสริม มุม ขอบแหลมคม หรือการกระเด้งจะก่อ

 
ให้เกิดการกีดขวางอุปกรณ์หมุนและทำให้สูญเสียการ

ควบค ุมหร ือเก ิดการค ิกแบ ็ค  

จ)
 
 

 

ห้ามสัมผัสใบมีดแกะสลักโซ่เลื ่อยหรือใบมีดเลื ่อยฟัน 

เพราะใบมีดเหล่านี้สร้างคิกแบ็คและสูญเสียการควบคุม

ได ้บ ่อย

ก)  ใช้เฉพาะชนิดแผ่นที่แนะนำให้ใช้กับเครื่องมือไฟฟ้า
ของคุณและตัวป้องกันเฉพาะท่ีออกแบบสำหรับแผ่นนี้ 
แผ ่นท ี ่ ไม ่ได ้ออกแบบมาให ้ใช ้ก ับเคร ื ่องม ือน ี ้  ไม ่

สามารถได้รับการป้องกันอย่างเพียงพอและขาดความ

ข)
 

 ปลอดภัย

ตัวป้องกันต้องติดต้ังอย่างม่ังคงเข้ากับเคร่ืองมือไฟฟ้า 
และอยู่ในตำแหน่งปลอดภัยสูงสุด เพ่ือว่าให้แผ่นโผล่สู่ผู้

ค)
  
 ใช้งานน้อยที่สุด ตัวการ์ดจะช่วยป้องกันผู้ใช้งานจากการ

ที่เศษแผ่นแตกร้าวและอุบัติเหตุจากกการสัมผัสกับแผ่น  

ต้องใช้แผ่นสำหรับใช้งานที่แนะนำเท่านั้น ตัวอย่าง
เช่น: ห้ามใช้ด้านข้างของแผ่นตัดกับงานเจียร์ แผ่นตัด

ใช้สำหรับเจียร์รอบนอก การใช้กำลังด้านข้างต่อแผ่น

ง)
  เหล่านี ้อาจทำให้แผ่นแตกเสียหายได้  

ให้ใช้หน้าแปลนแผ่นดีที่มีขนาดและรูปร่างถูกต้องกับ
แผ่นที่เลือกใช้เสมอ หน้าแปลนที่เหมาะสมจะสนับสนุน

 
แผ่นและลดการแตกร้าวของแผ่นหน้าแปลนสำหรับ

แผ่นตัดอาจแตกต่างจากหน้าแปลนแผ่นเจียร์

จ)
 
 

 

ห้ามใช้แผ่นเก่าสึกจากเครื่องมือไฟฟ้าตัวใหญ่กว่า 
แผ่นสำหรับเครื ่องมือไฟฟ้าตัวใหญ่กว่าไม่เหมาะกับ

เครื่องมือตัวเล็กกว่าที่มีความเร็วสูงกว่า และอาจระเบิด

ได้
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ฉนวนสองชั้น   
เครื่องมือนี้มีการหุมฉนวนสองชั้น ฉนวนสองชั้นคือการท่ีสวนที่
เปนโลหะภายนอกทั้งหมดจะถูกหุมดวยฉนวนจากแหลงจายไฟ
หลัก  การหุมฉนวนทำโดยการใสแผนกั้นท่ีเปนฉนวนเขาไป
ระหวางชิ้นสวนทางไฟฟาและชิ้นสวนทางกล จึงไมจำเปนตองตอ
สายดินใหเคร่ืองมือรุนนี้    
หมายเหตุ: ถึงแมจะมีฉนวนสองชั้นก็ตาม จะตองคำนึงถึงความ
ปลอดภัยอยูเสมอเม่ือใชงานเครื่องมือรุนนี้  การมีฉนวนสองชั้น
เปนเพียงการเพิ่มการปองกันจากการบาดเจ็บอันเนื่องมาจาก
ความผิดพลาดของฉนวนไฟฟาภายในเครื่องมือนี้เทานั้น  

ความปลอดภัยทางไฟฟา  
มอเตอรไฟฟาของเครื่องมือรุนนี้ไดรับการออกแบบมาสำหรับแรงดัน
ไฟฟาเพียงคาเดียวเทาน้ัน ควรตรวจสอบแรงดันของแหลงจายไฟทุก
ครั้งวาตรงกับแรงดันที่อยูบนแผนปายบอกพิกัดแรงดันของเครื่องหรือ
ไม   

คำเตือน:  ห ามตอสายที่ มี ไฟ (L)  หรือสายนิ วตรัล  (N) 
เขากับขั้วสายดินที่มีเครื่องหมาย E หรือ    

การใชสายไฟตอพวง  
ไมควรใชสายไฟสำหรับตอพวง ยกเวนในกรณีที่จำเปนจริงๆ เทานั้น 
การใชสายไฟสำหรับตอพวงที่ไมเหมาะสมอาจทำใหเกิดไฟไหมและ
ไฟดูดได หากจำเปนตองใชสายไฟสำหรับตอพวง ใหใชสายที่ไดรับ
อนุญาตใหใชไดจากหนวยงานการไฟฟาในประเทศของทานเทานั้น 
กอนการใชงาน ใหตรวจสอบวาสายไฟสำหรับตอพวงอยูในสภาพที่
สมบูรณ ใชสายไฟที่เหมาะสมกับกำลังไฟดานเขาของเครื่องมือของ
ทาน (ดูขอมูลทางเทคนิคบนแผนปาย) พื้นที่หนาตัดของลวดตัวนำใน
สายไฟตองมีขนาดอยางต่ำ 1 ตารางมิลลิเมตร เมื่อใชสายไฟแบบตลับ
มวน ใหดึงสายไฟออกมาจนสุดทุกครั้ง  

การประกอบและการปรับตั้ง   
กอนที่จะประกอบหรือปรับตั้งใดๆ ใหถอดปลั๊กเครื่องมือกอนทุกครั้ง   

การใสและการถอดตัวปองกันใบเจียร (รูป B)  
การใส  

วางเครื่องเจียรลงบนพื้นที่ราบและมั่นคง โดยให แกนหมุน (7) 
หันขึ้น (รูป B1)  
จ ั ด เ ร ี ย งห ั ว อ ุ ด  3  ต ั ว  ( 8 )  ให ้ ต ร งก ั บสล ็ อต  3  ช ่ อ ง
(9) บนฝาครอบกระปุกเก ียร ์
กดตัวปองกัน (4) ลงและหมุนในทิศทางตามลูกศรจนอยูใน
ตำแหนงพรอมใชงานโดยใหการปองกันสูงสุดแกผูใชงาน (รูป 
B2)  
เ ส ี ย บ ส ล ั ก  ( 1 1 )  เ ข ้ า ก ั บ ร ู บ น ต ั ว ย ึ ด  ข ั น น ๊ อ ต  ( 1 2 )
ต า ม เ ก ล ี ย ว บ น ต ั ว ส ล ั ก  ใ ช ้ ไ ข ค ว ง ห ั ว แ ฉ ก  ( 1 3 )
(ไม่ได้ให้มา) ข ันสลักและน๊อตให้แน่น

อยาใชงานเครื่องเจียรหากตัวปองกันยังหลวมอยู   
 
 

•

•

•

•

ฉลากบนเคร่ืองมือของท่าน
อาจประกอบไปด้วยสัญญลักษณ์ต่อไปนี้

เก็บรักษาคำแนะนำแหล่านี้!

.......... โวลท์

.......... แอมแปร ์

.......... เฮ ิร ์ตซ ์

.......... ว ัตต ์

.......... กระแสไฟฟ้าสล ับ

.......... ความเร ็วขณะไม ่ม ีโหลด

.......... การก ่อสร ้าง คลาส II 

.......... ข ั ้วต ่อลงด ิน 

.......... ส ัญญลักษณ์เต ือนความปลอดภัย

.......... จำนวนสลับหร ือจำนวนหมุนรอบต่อนาที 

สวมแว ่นตาน ิรภ ัยเสมอ

คำเตือน! เพ ื ่อลดควาเมส ี ่ยงจากการบาดเจ ็บ 
ผ ู ้ ใช ้ต ้องอ ่านค ู ่ม ือคำแนะนำ 

V    
A      
Hz       
W    

    
n     

    
     
    

.../min 

รายละเอียด (ภาพ a)
 

1. สวิทช์เปิด/ปิด (รุ ่นท็อกเกิ ้ล KTG15T สวิทช์อยู ่ด้านหลัง) 
2. ม ือจ ับข ้าง* 
3. ล ็อกแกน 
4. ต ัวป ้องก ันแผ ่น 
5. หน ้าแปลนใน 
6. หน ้าแปลนนอก 
* ม ีม ือจ ับข ้างสำหร ับบางร ุ ่นเท ่าน ั ้น

 

เคร ื ่ องเจ ียร ์ เล ็กแบล ็คแอนด ์ เด ็คเกอร ์ของท ่านได ้ถ ูกออก
แบบสำหร ับใช ้ ก ั บงานเจ ี ย ร ์  ง านต ัด  แปรงลวดถ ้ วย  และ
ขัดกระดาษทราย 

การถอด  
ปฏิบัติตามข้ันตอนขางตนแบบยอนกลับ  

การใสและการถอดใบเจียรหรือจานตัด (รูป C & D)  
เครื่องเจียรของทานมาพรอมหนาแปลนแบบกลับดานได เพื่อรองรับ
อุปกรณเสริมตางๆ  ตรวจสอบใหแนใจวาไดใชหนาแปลนที่ถูกดานเพื่อ
ไมใหอุปกรณเสริมและหนาแปลนหลวมเกินไป  
 
การใส 

ใสหนาแปลนดานใน (5) เขาไปที่แกนของเครื่องเจียร (7) (รูป 
 

C1)  
ใสใบเจียร (14) ใหแนบกับหนาแปลน  ขันหนาแปลนแบบเกลียว 
(6) เขาไปบนแกนหมุน (7) (รูป C2)  
ตรวจสอบวาหนาแปลนเกลียวดานนอก (6) หันดานถูกทิศทางกับ
ใบเจียรที่ใช  สำหรับใบเจียร จะใสหนาแปลน (6) โดยใหสวนท

ี่

นูนหันเขาหาใบเจียร (รูป C3)  สำหรับจานตัด จะใสหนาแปลน 
(6) โดยใหดานในหันเขาออกจากใบเจียร (รูป C4)  
กดปุมล็อคกันหมุน (3) และหมุนแกนจนล็อคเขาที่  กดปุมล็อค
คางไว ขันหนาแปลนเกลียว (6) โดยใชประแจขัน (15) ที่ใหมา 
(รูป D)  
ปลดล็อคกันหมุน   

การถอด  
ปฏิบัติตามข้ันตอนขางตนแบบยอนกลับ  

 
การใสแปรงรูปถวย  

ขันสกรูแปรงรูปถวยเขาไปกับแกนหมุนโดยตรงโดยไมตองใช
หนาแปลนภายในและหนาแปลนเกลียว  

•

•

•

•

•

•

•

•
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การใสและการถอดแผนยางรองหลัง (รูป D & E)  
แผนยางรองหลังเปนอุปกรณเสริมที่สามารถซ้ือเพิ่มได  หากใช
เครื่องในการขัดโดยมีแผนยางรองหลัง จะไมจำเปนตองใชตัวปองกัน  
 
การใส  

ถอดตัวปองกันออกจากเครื่องเจียร  
กดแผนยางรองหลัง (16) เขาไปที่แกนหมุน (7)  ไมจำเปนตอง
ใชหนาแปลนดานใน (รูป E)  
จัดตำแหนงจานขัด (17) ใหตรงกับแผนรองหลัง  
ขันหนาแปลนแบบเกลียว (6) เขาไปบนแกนหมุน  
กดปุมล็อคกันหมุน (3) และหมุนแกนจนล็อคเขาที่  กดปุมล็อค
คางไว ขันหนาแปลนเกลียว (6) โดยใชประแจขัน (15) ที่ใหมา 
(รูป D)  
ปลดล็อคกันหมุน  

 
การถอด  

ปฏิบัติตามขั้นตอนขางตนแบบยอนกลับ  

การติดตั้งมือจับดานขาง (รูป F)  
ขันสกรูมือจับดานขาง (2) เขาไปที่รูหนึ่งในสามรู (18) บนตัว
เครื่อง  

ขอแนะนำในการใชงาน  
ใหดูขอแนะนำดานความปลอดภัยในการใชงานและขอกำหนดที่
เก่ียวของทุกครั้ง  
ตรวจสอบใหแนใจวาไดจับยึดวัสดุที่จะขัดหรือเจียรอยางม่ันคง  
หามใชแรงกดเครื่องมากเกินไป  หามใชแรงกดดานขางของใบ
เจียรและจานตัด 

•
•

•
•
•

•

•

•

•

•
•

คำแนะนำ (รูป G)  
ถือเคร่ืองเจียรดวยมือขางหนึ่งอยูท่ีตัวเครื่อง และมืออีกขางจับ
รอบดามจับอยางมั่นคง  
ปรับตำแหนงตัวปองกันใหจานตัดหันออกจากตัวทานใหมากที่สุด
เทาที่จะทำได  
ระวังการเกิดประกายไฟขณะที่ใบเจียรเริ่มสัมผัสกับโลหะ  

•

•

•

หลีกเลี่ยงการใชงานเครื่องหนักเกินไป หากเครื่องมือรอน ปลอย
ใหเครื่องเดินเปลาสักสองสามนาที  
เลื่อนหลังจากกด  

กอนการใชงาน  
เลือกใสตัวปองกัน ใบเจียร และจานตัดท่ีเหมาะสม  หามใชใบ
เจียรหรือจานขัดที่สึกมากเกินไป  
ตรวจสอบวาไดใสหนาแปลนแบบภายในและแบบเกลียวอยางถูก
ตอง  
ดูใหแนใจวาจานตัดหรือใบเจียรหมุนในทิศทางตามลูกศรบน
เครื่องและอุปกรณเสริม  

การเปดและปดเครื่อง (รูป A)   
กอนเสียบปลั๊กเครื่องมือ ตรวจสอบใหแนใจวาสวิตชอยูใน
ตำแหนงปดอยู 
ในการเปดเครื่อง ใหเลื่อนสวิตชเปด/ปด (1) ไปยังตำแหนง 
”ON”  
ในการหยุดการใชงาน ใหเลื่อนสวิตชกลับไปท่ีตำแหนง “OFF”   
ใหปดสวิตชเครื่องกอนที่จะถอดปลั๊กทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นการใช
งาน  
หามเปดหรือปดสวิตชในขณะที่เครื่องกำลังเจียรหรือขัดอยู   

•

•

•

•

•

•

•
•

การเจียร (รูป H)   
จะตองใชใบเจียรแบบกดศูนยกลาง Type 27  ถือเครื่องเจียรทำมุม
ประมาณ 20º - 30º  ในการเจียร   

การขัดดวยแปรงลวด   
ใชแปรงลวดในการขัดทำความสะอาดรอยเชื่อม ซอกและมุมของโลหะ 
รวมท้ังการขัดลอกสี   

ใชตัวปองกันเมื่อใชแปรงลวดและลอขัด   
ผูใชงานและบุคคลอื่นซึ่งอยูในบริเวณนั้นควรสวมอุปกรณปองกัน
ดวงตา ใบหนา และรายกายท่ีเหมาะสม  เสนลวดอาจเกิดการแตกหัก
และปลิวออกมาในขณะท่ีกำลังใชงานแปรงลวดและลอขัด  

การขัดดวยจานขัด (รูป I)  
ในการใชงานจานขัดและแผนยางรองหลัง ใหถือเครื่องใหทำมุม 5º 
ถึง 15º ระหวางจานขัดและช้ินงาน  การใชมุม 5º ถึง 15º จะชวยให
ไดผิวของช้ินงานท่ีเรียบ  หากกดเฉพาะดานนอกของจานขัดใหแนบ
กับชิ้นงาน การขัดจะเกิดการสะดุดและไมราบลื่น และควบคุมเครื่องมือ
ไดยาก  

การเจียรและการตัดขอบ   
หามนำใบเจียรขอบไปใชในการเจียรผิวชิ้นงาน    

เพราะตัวจานประเภทนี้ไมไดถูกออกแบบมารองรับแรงกดทางดานขาง
ที่เกิดจากการเจียรผิวช้ินงาน  ซึ่งอาจทำใหเกิดการแตกหักของใบ
เจียรหรือกอใหเกิดการบาดเจ็บได   
ในการเจียรและการตัดขอบใหใชใบเจียร Type 27  ซึ่งออกแบบมา
เพื่อการใชงานนี้โดยเฉพาะ  ปองกันตนเองในระหวางการเจียรและการ
ตัด โดยการหันดานที่เปดของตัวปองกันเขาหาผิวของชิ้นงาน  ควรให
จานตัดและใบเจียรสัมผัสกับผิวของชิ้นงานที่ขอบของจานเทาน้ัน 
อยาใหสัมผัสที่ดานบนหรือดานลางของจาน แรงกดทางดานขางของ
ใบเจียรและจานตัดอาจทำใหจานแตกหักได  

การบำรุงรักษา  
เคร่ืองมือไฟฟา Black & Decker ของทานไดรับการออกแบบให
สามารถใชงานไดเปนระยะเวลายาวนานโดยไมตองมีการบำรุงรักษา
มากนัก  การดูแลและทำความสะอาดเครื่องมืออยางถูกตองจะชวยให
สามารถใชงานเครื่องมือไดอยางสมบูรณและตอเนื่อง  เครื่องมือรุนนี้
ไมไดออกแบบมาใหผูใชสามารถซอมไดเอง  ใหนำเครื่องไปที่ตัวแทน
ซอมที่ไดรับอนุญาตจาก Black & Decker  เครื่องมือควรไดรับการ
ตรวจสอบเปนประจำ หรือเมื่อประสิทธิภาพของเครื่องเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมจนสังเกตได  

การหลอลื่น  
เคร่ืองมือไฟฟาของ Black & Decker ไดรับการหลอลื่นอยางเหมาะสม
มาจากโรงงานและพรอมใชงานแลว  ควรมีการหลอลื่นเพิ่มเติมเปน
ประจำ โดยพิจารณาจากความถี่ในการใชงาน  การหลอลื่นควรทำโดย
ชางซอมบำรุงเครื่องมือไฟฟาซึ่งผานการฝกอบรมมาแลว เชน ศูนย
บริการของ Black & Decker หรือชางอ่ืนๆ ซึ่งมีความชำนาญ  

การทำความสะอาด   
คำเตือน: ถอดปลั๊กของเคร่ืองออกกอนใชผาทำความสะอาดตัว

เครื่อง  ปลอยใหเครื่องทำงาน ใชลมแหงๆ เปาสิ่งสกปรกหรือฝุนออก
จากชองระบายอากาศทั้งหมดอยางนอยสัปดาหละครั้ง  สวมแวนตา
นิรภัยขณะเปาลมทำความสะอาดเครื่อง  ทำความสะอาดชิ้นสวน
ภายนอกที่เปนพลาสติกดวยผาชื้นและน้ำยาทำความสะอาดอยางออน   
แมวาช้ินสวนเหลาน้ีจะทนทานตอสารตัวทำละลายที่มีฤทธิ์รุนแรง 
แตหามใชสารตัวทำละลายทำความสะอาดเครื่องอยางเด็ดขาด  
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การดูแลเครื่องมือ  
หลีกเลี่ยงการใชงานเครื่องหนักเกินไป  การใชงานเครื่องหนักเกินไป
จะทำใหความเร็วของเครื่องและประสิทธิภาพลดลงอยางมาก และจะ
ทำใหเครื่องรอน  หากเกิดกรณีดังกลาวขึ้น ปลอยใหเครื่องเดินเปลา
สักหนึ่งหรือสองนาทีจนกวาพัดลมจะเปาจนเครื่องเย็นลงเหลืออุณหภูมิ
ใชงานปกติ  การเปดปดเคร่ืองขณะที่ทำการเจียรจะทำใหอายุการใช
งานของสวิตชลดลง  

หมายเหตุสำคัญ  
เพื่อความปลอดภัยในการใชงานและการทำงานที่ถูกตองของอุปกรณ 
การซอมแซม การบำรุงรักษา และการปรับตั้งเคร่ือง (นอกเหนือจากท่ี
ไดระบุไวในคูมือฉบับนี้) ควรทำโดยศูนยบริการหรือหนวยงานที่ไดรับ
การรับรอง และใหใชอะไหลที่ตรงกันกับของเดิมเทาน้ัน  เครื่องมือรุนนี้
ไมมีชิ้นสวนใดๆ ที่ผูใชสามารถซอมเองได  

อุปกรณเสริม  
ประสิทธิภาพของเครื่องมือไฟฟาจะขึ้นกับอุปกรณเสริมที่ใช อุปกรณ
เสริมของ Black & Decker ไดรับการออกแบบใหมีมาตรฐานคุณภาพ
ในระดับสูงและออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือไฟฟา
โดยเฉพาะ  การใชอุปกรณเสริมจาก Black & Decker จะชวยใหมั่นใจ
วาทานจะไดผลงานที่ดีที่สุดจากเครื่องมือของทาน Black & Decker 
มีอุปกรณเสริมใหเลือกซื้อมากมายจากตัวแทนจำหนายหรือศูนยบริการ
ใกลบานทาน  

หมายเหตุ: อุปกรณเสริมตางๆ จะตองรองรับอัตราเร็วอยางนอยที่สุด
เทากับความเร็วรอบที่กำหนดไวบนปายของเครื่องมือที่ใชงานอยู   

ขอควรระวัง: การใชอุปกรณเสริมที่ไมไดแนะนำใหใชอาจกอให
เกิดอันตรายได    

การรักษาสิ่งแวดลอม   
เมื่อทานตองการเปลี่ยนเคร่ืองใหมหรือถาทานไมตองการใชงาน
เครื่องนี้อีกตอไป โปรดคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดลอมดวย  Black 
& Decker  ขอแนะนำใหทานติดตอเทศบาลของทานเพื่อขอ
ขอมูลการกำจัดอุปกรณที่ไมใชงานแลว   

ขอมูลดานการบริการ  
Black & Decker มีเครือขายศูนยบริการของบริษัท รวมทั้งศูนยบริการ
ที่ไดรับอนุญาตทั่วทั้งเอเชีย  ศูนยบริการทุกแหงของ Black & Decker 
ลวนมีพนักงานที่ผานการฝกอบรมเพื่อใหบริการทางดานเครื่องมือชาง
ที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได หากทานตองการคำปรึกษาทางดาน
เทคนิค การซอมอุปกรณ หรือตองการอะไหลของแทจากโรงงาน 
กรุณาติดตอตัวแทนของ Black & Decker ที่อยูใกลทาน  

หมายเหตุ  
Black & Decker มีนโยบายในการปรับปรุงผลิตภัณฑของเรา
อยางตอเนื่อง ดังนั้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลง
คุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑโดยไมตองมีการแจงใหทราบ
ลวงหนา  
อุปกรณมาตรฐานและอุปกรณเสริมอาจแตกตางกันไปตามแตละ
ประเทศ  
คุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑอาจมีความแตกตางกันไปใน
แตละประเทศ  
ผลิตภัณฑบางรุนอาจจะไมมีจำหนายในบางประเทศ  กรุณา
ติดตอตัวแทนขายของ Black & Decker ใกลบานทานเพื่อทราบ
ขอมูลเก่ียวกับสินคาที่มีวางจำหนาย  
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ภาพของผล ิ ตภ ัณฑ ์อาจแตกต ่ า งจากผล ิ ตภ ัณฑ ์ จ ร ิ ง  
บางตัวไม่รวมมือจับข้าง และ/หรือแผ่นเจียร์ิ
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